


Im Moment haben wir eine bedeutende Position in den Lieferungen der 

Drainagesysteme, des Kabelschutzes und der weiteren Handelsartikeln auf 

dem tschechischen Markt erreicht. Zu unseren Abnehmern zählen auch be-

deutende ausländische Kunden aus Deutschland, Großbritannien, Polen, 

Österreich, der Slowakei und aus weiteren Ländern.

Wir sind Träger der Würdigung TOP CZECH QUALITY und in der Firma wurde 

das QM-System gemäß ISO 9001 eingeführt.  Unsere Geschäftspolitik ist auf 

komplexe Kundenzufriedenheit gerichtet. Beratungstätigkeiten, Transport-

dienstleistungen, Schulungen und technische Unterstützung sind selbstver-

ständlich.

FIRMENPROFIL UND -GESCHICHTE

KORUFLEX - KORUHARD

Kanalisationssysteme

Systeme zur Regenwassernutzung

KORUDRAIN

Weitere Drainagesysteme

Versickerungs-Retentionssysteme

Kabelschutzrohre aus PE Drainagerohre aus PE
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	 2008-2009	 wir sind einer der bedeutendsten Lieferanten des Kabelschut-

zes und der Drainagen in der Tschechischen Republik

	 2010	 Würdigung der Firma TOP CZECH Quality - 1. Stufe
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sind flexible Drainagerohre mit einer hohen mechanischen und che-

mischen Widerstandsfähigkeit, hergestellt aus Polyethylen gemäß 

DIN 4262-1.

Die wichtigsten Vorteile gegenüber den klassischen Drainagen 
aus PVC:
1.	 Ausgezeichnete Materialeigenschaften des PE gewährleisten 

den Rohren eine hohe Festigkeit und Stoßwiderstandfähigkeit 
bei Erhaltung einer guten Flexibilität des Wickels auch bei niedri-

gen Temperaturen.

2.	 Die gewellte Konstruktion gewährleistet eine hohe Biegsam-
keit der Rohre. Dies bringt bedeutende Vorteile bei der Verle-

gung und auch bei Anforderungen an einen kleinen Biegeradius. 

3.	 Höhere Einsickerungsfähigkeit – gegenüber den PVC Draina-

gen weisen die KORUDRAIN Rohre eine bis zu doppelt so hohe 

Durchlässigkeit auf (siehe Tabelle).

4.	 Langfristige Funktionsfähigkeit dank den größeren Öffnungen 

- Große Eingangsöffnungen verhindern Verstopfungen der Drai-

nage.

5.	 Chemische Widerstandsfähigkeit gegen Kalkung – das Drai-

nagematerial PE hält der Kalkung stand, die im Straßenbau zur 

Stabilisierung des Untergrundes verwendet wird.

Drainagerohre liefern wir in Rollen in Farbtönen gelb und schwarz. 

Lage, Form und Größe der über den gesamten Umfang des Rohres 

verteilten Eingangsöffnungen sorgen für einen niedrigen Widerstand 

bei der Wasseraufnahme und einen optimalen Abfluss. Platzierung 

der Öffnungen in der Tälern der Wellen stellt einen genügenden 

Schutz gegen die Verstopfungen dar. 

Die Rohre werden von genormten Durchmessern hergestellt: DN 50, 

65, 80, 100, 125, 160 und 200 mm. Außer der Rohre mit Öffnungen 

stellen wir auch Rohre ohne Öffnungen her. Dies stellt eine Möglich-

keit für unterschiedliche Anwendungsbereiche dar, z. B. als Schutz-

rohre für im Boden verlegte Kabel, als Installationsschächte von 

Hausanschlüssen,  zur Wasserabführung aus Teichen usw.

DRAINAGEROHRE KORUDRAIN

Fläche der Drainageöffnun-
gen cm2/m

Produktbezeich-
nung

Dimen-
sion

Ein-
heit

EAN 
Kode

 Öffnungen 
(mm)

KORUDRAIN übliches PVC

KORUDRAIN 50 m 25050 1,6 x 10 60 22 - 35

KORUDRAIN 65 m 25060 1,6 x 13 68 22 - 35

KORUDRAIN 80 m 25080 1,6 x 14 70 22 - 40

KORUDRAIN 100 m 25100 1,6 x 18 75 22 - 40

KORUDRAIN 125 m 25120 1,6 x 19 75 25 - 45

KORUDRAIN 160 m 25160 1,6 x 20 105 80 - 100

KORUDRAIN 200 m 25200 1,6 x 25 125 120

1.1 KORUDRAIN – flexible Drainagerohre 
Einlagig gemäß DIN 4262-1



ZUBEHÖR, DRAINAGESCHÄCHTE

Unser Zubehörprogramm umfasst alle benötigten Teile, die problem-

lose Verlegung ermöglichen. Geliefert werden folgende Abmessun-

gen: DN 50, 65, 80, 100, 125, 160 a 200.

 

1) Verbindung	                 5) Stöpsel

2) Krümmer 90°                   6) Abzweigung 45°

3) Reduktion                        7) Drainageauslass

4) T-Stück

 

Drainageschächte
Als Zubehör zu den Drainagesystemen bieten wir Kontroll- und Rei-

nigungsschächte gemäß DIN 4095 an. Diese sind für problemlose 

Anschlüsse an Entwässerungs- und Drainagesysteme konzipiert, sind 

universal verwendbar und auch zur nachträglichen Installation ge-

eignet. Die Höhe dieser Schächte kann einfach an die Baustellenbe-

dingungen angepasst werden und zwar mit Hilfe einer Verlängerung 

oder durch das Abschneiden. Der Schacht kann mit einem nicht be-

gehbaren Deckel abgeschlossen werden, der mit einer Kindersiche-

rung versehen ist, oder mit weiteren Deckeln, die für unterschiedliche 

Belastung abgestuft sind.

Drainageschacht “Compact” DN 300,
Höhe 800 mm, 3 Anschlussmöglichkeiten

Gusseiserner Deckel



DRAINAGEROHRE KORUDRAIN TS, VS – MIT ERHÖHTER FESTIGKEIT

Diese Rohre werden mit Berücksichtigung der Kundenanforderungen 

hergestellt. Diese haben eine garantierte mechanische Festigkeit (sie-

he Tabelle) und dabei bleiben sie genügend biegsam. Die Rohre KORU-

DRAIN TS sind in ihrem Umfang von 2/3 gelocht. Dank den größeren Öff-

nungen bleibt erhöhte Durchsickerungsfähigkeit der Rohre beibehalten.  

Korudrain TS, VS verbindet die Eigenschaften der flexiblen und der 

festen Drainagerohre. Diese werden in blauer Ausführung mit einem 

schwarzen Streifen (zwecks Orientierung), in Rollen je zu 50 m, geliefert.

Die Rohre Korudrain TS, VS werden oft im Verkehrsbau, im Straßen-, 

Autobahnenausbau und Ausbau von Eisenbahnkorridoren verwendet. 

KORUDRAIN TS, VS liefern wir mit einem Prüfprotokoll. In unserem 

Prüflabor stellen wir Ihnen ein Protokoll über Durchführung des Tests 

der Kreisfestigkeit aus.

Verlegung der Drainagerohre entlang einer Autobahn:

undurchlässigen Schicht der Fahrbahndecke durchlässigen Böschung

Entwässerung

KORUDRAIN TS – flexible Drainagerohre einlagig, blau aus 
PE - von 2/3 gelocht, VS - gelocht im ganzen Umfang.

Bezeichhnung Dimension EAN Kode Einheit
Einheit/

Pack
 Festigkeit 

gemäß

DIN 9969 80 26080 m 50 SN5

KORUDRAIN TS 100 26100 m 50 SN5

KORUDRAIN TS 125 26125 m 50 SN4

KORUDRAIN TS 160 26160 m 50 SN4

Die Entwässerung ist im Bauwesen von einer großen Bedeutung. Bis zu 

75% der Risse in den Bauten werden durch die Einsickerung vom Grund-

wasser verursacht, schwer beschädigt werden vor allem die Straßen. Der 

überwiegende Teil der Risse im oberen Schicht wird durch die Wasserein-

sickerung verursacht, die den Fundament der Straße beschädigt.

Die durch die Absenz der Drainage oder durch unausreichende Drainage 

verursachten Schäden können erheblich sein, wobei die Ausgaben für 

die Installation eines Drainagesystems im Vergleich mit dem Preis eines 

möglichen Schadens als unwesentlich betrachtet werden können.
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Ein Beispiel für Drainsystem 
DN 300 a DN 400

PROJEKTIERUNG DES DRAINAGESYSTEMS

Zu einer richtigen Projektierung des Drainagesystems ist es notwendig, 

die Grundangaben zu kennen, die durch Studien und Forschung erwor-

ben werden können.  Zur Feststellung der richtigen Eigenschaften des 

Drainagesystems ist es notwendig folgende Parameter zu bestimmen: 

genauer Ursprung des Sickerwassers, Eigenschaften des Sickerbodens, 

Koeffizient der Durchlässigkeit K und die Tiefe der Ersten undurchlässi-

gen Schicht. Die Tiefe der Verlegung des Drainagerohrs bewegt sich im 

Rahmen von 0,8 - 1,2 m. Die Drainagerohre müssen selbstverständlich 

über der undurchlässigen Schicht verlegt werden, auch wenn ihre Tiefe 

niedriger ist, als empfohlen.

VERLEGUNG UND WARTUNG DER DRAINAGEROHRE

Drainagerohre werden in Graben verlegt, die mit einer Geotextilie und 

Kies ausgelegt sind. Trotz Verschüttung muss dem Boden seine natürli-

che Fruchtbarkeit beibehalten bleiben. Die Wartung der Drainagerohre 

besteht aus einer periodischen Reinigung. In das Drainagerohr wird ein 

flexibler schlauch mit einer Düse am Ende hereingeschoben. Das Rohr 

wird dann gespült mit Hilfe von Wasser unter Druck von 5 Bar.

Beispiele der Anordnung von Drainagen:

Die Rohre werden gleichmäßig parallel verlegt und münden in Oberflä-

chenkanäle oder in einen Sammler. Zur Erleichterung der Wartung emp-

fehlen wir, Drainagerevisionsschächte in die Trassen der Drainagerohre 

und an den Stellen zu installieren, wo die Drainagerohre in die Sammler 

münden.

PROJEKTIERUNG, VERLEGUNG UND WARTUNG

ALLGEMEINES ÜBER DIE ENTWÄSSERUNG

Entwässerung im Boden wird mittels eines Netzwerkes von schmalen un-

terirdischen Kanälen realisiert, die gegenwärtig vorwiegend durch Ent-

wässerungsrohre ersetzt werden. In Geländen, in denen das Eindringen 

von Wasser schwere Schäden in der Landwirtschaft und im Bauwesen 

verursachen kann, ist die Entwässerung zwingend notwendig. 

Landwirtschaftliche Entwässerung verhindert die Überflutungsgefahr 

von Feldern. Unterirdisches Drainagesystem ermöglicht Abführung vom 

überflüssigen Wasser und reguliert die Wassermenge im landwirtschaft-

lichen Boden.

NUTZUNG DER DRAINAGEN ZUR ENTWÄSSERUNG

Die wichtigsten Eigenschaften eines Drainagerohres sind seine Fähigkei-

ten das Wasser zu sammeln und abzuführen. Dazu muss das Rohr über 

eine Ausreichende Anzahl an Öffnungen verfügen, um das im Boden 

vorhandene Wasser sammeln zu können. Weiter muss es über einen 

entsprechenden Durchmesser und eine ausreichende Fallhöhe verfügen, 

um gewünschten Wasserabfluss zu gewährleisten.

Anordnung der Drainagetrassen



Das Ende des Drainagerohrs bereiten wir auf das Aufziehen der Textilie 

vor. Wir kleben diese mit einem Isolierungsband ab, oder ziehen ein 

entsprechendes Stück zur Verbindung der Rohre darauf. 

(GEOSack® darf nicht an scharfen Kanten des Rohres befestigt werden.)

Aus der Packung wickeln wir die entsprechende Menge ab und ziehen 

die Textilie auf das Rohr durch ein schrittweises Aufrollen und Ziehen da-

rauf. Bei einer Gesamtlänge des Rohres größer als 12,5 m ziehen wir die 

Textilie von beiden Enden auf und verbinden es mit einem Isolierband.

 

Nach dem Aufziehen schneiden wir die überschüssige Textilie ab und 

befreien die Enden des Rohres vom Isolierband.

GEOTEXTILIE GEOSACK®

GEOSack ®

•	 verhindert die Verstopfung des Drainagesystems

•	 spart die Kosten

•	 einfache Installation

•	 platzsparend Dank kleinen Abmessungen

•	 Aufziehen von beliebiger Menge möglich

•	 Drainagen gemäß Kundenwunsch

•	 einfache Erreichbarkeit

Vorteile der Nutzung der Geotextilie GEOSack®

Montagevorgang Textilie GEOSack® 
auf die Drainagerohrleitung

3

2

1

Typ Nutzung für 
Drainage Gewicht genäht geklebt Abmessungen 

a x b x c (cm)  

a x b x c (cm) DN50-DN65 1,3 kg 25 m 50 m 45 x 13 x 45

GS - DN100 DN80-DN100 1,9 kg 25 m 50 m 45 x 21 x 45

GS - DN125 DN125 2,3 kg 25 m 50 m 45 x 23 x 45

GS - DN160 DN160 3,0 kg 25 m 50 m 45 x 30 x 45

GS - DN200 DN200 3,7 kg 25 m 50 m 45 x 37 x 45

GEOSack ®
DN 100

Eine Lösung für die Erhöhung der Funktionalität und der Lebensdauer der 

Drainage ist die Verwendung einer überziehbaren Textilie GEOSack®. Die-

se werden einfach auf die Drainagerohre daraufgezogen und bilden so 

eine Filtrationsschicht, die das Verstopfen des ganzen Drainagesystems 

verhindert. Bei der Nutzung der Textilie GEOSack® ist zugleich weniger 

Kies nötig.

GEOSack®  ist in der Längsrichtung  eine verbundene hochwertige 100% 

POP Geotextilie 200 g/m2, die zwecks der einfachen Abwicklung speziell 

in platzsparende Kartons  zusammengelegt wurde.



KRAJKOVÁ

Böhm - extruplast spol. s r. o.

Krajková 264, CZ-357 08
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Fax: 00420-352 672 131
E-mail: obchod@boehmextruplast.cz

www.boehmextruplast.cz


